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令和7年6月特記仕様書（抜粋）

京都大学（中央）吉田国際交流会館給湯設備改修工事

京都大学（中央）吉田国際交流会館給湯設備改修工事

付属資料・目次

１．工事場所
２．完成期限
３．建物概要

京都市左京区吉田二本松町(京都大学吉田南構内)

建築基準法による
建築面積(㎡)
延べ面積(㎡)

消防法施行令別表第一の区分
改修面積（㎡）
備考

構　造　・　階　数
工種

建物名称 吉田国際交流会館

(７)項
4,689.76㎡
1,089.43㎡

RC造・地上4階 地下1階
模様替

４．工事種目

建物名称

空気調和設備
換気設備
排煙設備
自動制御設備
衛生器具設備
給水設備
排水設備
給湯設備
消火設備
ガス設備

撤去工事
雨水利用設備
動力設備

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

吉田国際交流会館

・　印の付いたものが対象工事種目

６．概成工期

５．指定部分

Ⅰ．工 事 概 要

・ 無　　・ 有

・ 無　　・ 有

対象部分（　　　　　　　　　　　　　　　）
指定部分工期　令和　　年　　月　　日（　曜日）
令和　　年　　月　　日（　曜日）

Ⅱ．工 事 仕 様
１．共通仕様
(1) 国立大学法人京都大学契約事務取扱要領(平成１６年４月１日財務担当理事裁定制定)別記1の
工事請負契約基準、現場説明書、特記仕様書によるほか、○のついたものを適用する。

・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和７年版)
・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和７年版)

・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和７年版)
・ 文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(令和４年版)
・ 文部科学省機械設備標準図(特記基準)(平成３１年版)

(5)臭気の発生する作業は、周囲に対して影響が少ない工法を採用すること。

(7)工事車両の通行は交通整理員を配置する等，安全対策を講ずること。

(4)騒音・振動・粉塵の発生する作業は，低騒音・低振動・低粉塵工法を採用すること。

(3)工事用地および工事用地周辺において適切な養生・清掃を行うこと。

(6)学校行事・近隣地区行事を考慮して工事計画を立てること。
　 その他、学内行事等による作業の中止については、監督職員と協議すること。

　 また、工事車両の搬出入時などに周辺道路等を汚損、破損等した場合は速やかに対応すること。

２．施工条件
この工事現場では、次の施工条件による
(1)構内の行事等により作業が制限されることがあるため、監督職員と協議を行い、工程を決定すること。
(2)本工事建物周辺には、研究棟や住宅等が立地することを十分認識し、
　 周辺への影響に配慮すると共に、安全にも十分配慮すること。

・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和７年版)(以下「標準仕様書」という。)
・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和７年版)(以下「改修標準仕様書」という。)
・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和７年版)(以下「標準図」という。)
・ 文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(令和４年版)(以下「文科仕様書」という。)
・ 文部科学省電気設備標準図(特記基準)(令和４年版)(以下「文科標準図」という。)

(8)その他建物内や敷地周囲に影響があると思われる作業については，監督職員と協議を行い進めること。
(9)工事用地内の環境美化（草刈り等）に努めること。
(10)構内実施中、又は実施が決定した他工事の業者と連絡調整を密に行い、安全かつ円滑な工事の実施に努めること。
(11)構内における喫煙については、監督職員と協議の上、健康増進法（平成十四年法律第百三号）
　 第二十五条の五に基づく受動喫煙対策を講ずること。

・ 工事写真撮影要領(令和５年９月)

令和７年１２月２６日（金曜日）

387㎡

特記仕様書（抜粋） 特１   

現場説明付記事項・吉田南構内配置図 1   

機器表・MB詳細図 2   

2階・3階・4階 平面図 3 - 5
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東門

東南門
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病院東

病院西 南部
丸太町通

吉田地区キープラン

工事用地

工事車両用進入経路

本工事建物

凡例

　　７）　パネルゲートには電子音つき回転灯を設置するなど事故防止に努めること。
　　　　　ルを設置するなど安全確保に努めること。
　　６）　仮囲いの設置に伴い、構内通路の視認性が確保できない場合は、常夜灯及びコーナー部に透明パネ
　　　　　の安全確保に努めること。
　　５）　大型車両による作業の場合は必要に応じて交通整理員を追加増員し、誘導・交通整理等により構内
　　４）　大型車両の構内通行に際し、地中埋設物、マンホール等は必要に応じ養生を行うこと。
　　３）　構内通行の安全及び騒音防止のため工事用車両は徐行すること。
　　　　　赤色回転灯を設置し、安全な状態を確保すること。
　　２）　掘削時等で危険な状態となる箇所には、安全柵、工事中表示板（点滅灯付）を、夜間は保安灯及び
　　　　　等を設置し、常に良好な状態に保つこと。
　　１）　監督職員と協議の上、構内要所に工事予告板、警戒標識板、交通規制標識板、工事表示板、案内板
　　　員と協議の上、承諾を受けるものとする。
　　　工事中の構内安全対策については、下記事項を十分留意した上、具体的な安全対策等を立案し、監督職
２　工事中の構内安全対策について

　　12）　構内における喫煙については、監督職員と協議のうえ、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第
　　11）　作業時間は、午前８時から午後６時を原則とすること。
　　10）　同一構内の他工事の業者と連絡調整を密に行い、安全かつ円滑な工事の実施に努めること。
　　９）　工事用地は、除草等常に良好な環境を保持すると共に工事完成時には現状に復帰して返還すること。
　　８）　支障となる地中埋設物を発見した時は、監督職員と協議の上撤去し、適正処分すること。
　　　　　の取り扱いに十分注意するよう指導を行うこと。
　　７）　工事場所内に火災予防のため適切な数量の消火器を設置するとともに、工事関係者に対し、火気等
　　６）　埋蔵文化財を発見した時は、ただちに工事を中止し、監督職員の指示を受けること。
　　　　　うこと。
　　５）　教職員、学生等の通行が頻繁なため、構内車両通行には徐行の徹底等、十分注意するよう指導を行
　　　　　得て工事を進めること。また、施工中の防音対策を十分に検討し行うこと。
　　４）　撤去工事その他で大きな音、振動等が生じる場合は、あらかじめ監督職員に日時を連絡し、承諾を
　　３）　学校行事・近隣地区行事を考慮して工事計画を立てること。
　　　　　路及び空地への駐車は行わないこと。
　　　　　工事関係車両（通勤車両を含む）は工事用地内に駐車することを原則とし、構内の駐車エリア、道
　　２）　工事用地は図示の範囲とし、危険防止のため関係者以外の出入ができないようにすること。また、
　　　　　いこと。
　　　　　工事車両は周辺道路上での違法駐車は行わないようにし、また路上に縦列待機させることも行わな
　　１）　車両通行経路は、図示の通りとし監督職員と協議の上、誘導員等を配置し、交通整理を行うこと。
１　工事施工上の注意事項

現場説明付記事項

令和7年6月

二十五条の五に基づく受動喫煙対策を講ずること。

1
現場説明付記事項・吉田南構内配置図

京都大学（中央）吉田国際交流会館給湯設備改修工事



記　号 名　　称 形　　式 仕                     様
動力 起動

台数 設置場所 備　考
機器 φ Ｖ ｋＷ 方式 階

WHP-1 ヒートポンプ給湯機 貯湯ユニット（屋内設置） 貯湯ユニット － － 直入 2～4

タンク容量 180 L 制御 1 200 0.005 貯湯ユニット：ＭＢ

寸法（参考） 430 × 560 × 1,890H ポンプ 1 200 0.008 ヒートポンプユニット：バルコニー

ヒートポンプユニット ヒートポンプユニット

加熱能力 6.0 kW 圧縮機 1 200 1.11

(外気：16℃DB/12℃WB　給水温度：17℃　出湯温度：65℃時) 送風機 1 200 0.03

使用冷媒 R744（CO2） ※消費電力：2.8kW（冬期最大）

付属品 リモコン(台所・浴室)、給水止水栓、空気抜き弁

転倒防止金具・平架台（ヒートポンプユニット）

浴槽接続アダプター（貫通金具共）　他付属品一式

WHP-2 ヒートポンプ給湯機 フルオート形 貯湯ユニット（屋内設置・スリム形） 貯湯ユニット － － 直入 4 夫婦室 貯湯ユニット側一括電源供給

タンク容量 310 L 制御 1 200 0.005 貯湯ユニット：ＭＢ

寸法（参考） 560 × 630 × 1,890H ポンプ 1 200 0.008 ヒートポンプユニット：バルコニー

ヒートポンプユニット ヒートポンプユニット

加熱能力 4.5 kW 圧縮機 1 200 0.98

(外気：16℃DB/12℃WB　給水温度：17℃　出湯温度：65℃時) 送風機 1 200 0.03

使用冷媒 R744（CO2） ※消費電力：1.5kW（冬期最大）

付属品 リモコン(台所・浴室)、給水止水栓、空気抜き弁

転倒防止金具・平架台（ヒートポンプユニット）

浴槽接続アダプター（貫通金具共）　他付属品一式

フルオート形

ヒートポンプユニット基礎：

６００ｘ１２０ｘ１５０Ｈ　ｘ２本

＊基礎下部にゴムパット敷き

スライド式コンクリートブロック

既設：ダイキン工業（株）EQ31MFCV

貯湯ユニット側一括電源供給

ヒートポンプユニット基礎：

スライド式コンクリートブロック

６００ｘ１２０ｘ１５０Ｈ　ｘ２本

＊基礎下部にゴムパット敷き

既設：ダイキン工業（株）EQP18LSCV

単身室22

1

既設機器表

※ 既設の冷媒管（CO2）、給湯管、電源および電気配線については再利用を行い、貯湯ユニット、ヒートポンプユニット、付属品の取替を行う。

貯湯ユニット基礎：ＲＣ基礎

貯湯ユニット基礎：ＲＣ基礎

E単身室詳細図（５）：パターン

2
機器表・MB詳細図
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６，１００ ６，１００ ６，１００ ６，１００ ６，１００ ６，１００ ６，１００

４２，７００３，０００

８
，
２
０
０

６
，
１
０
０

８
，
２
０
０

６
０
０

４
，
０
０
０

２
２
，
５
０
０

５
，
０
０
０

Ｙ０

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

Ｙ５

Ｘ０ Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ８Ｘ７

玄関 玄関 玄関

単身室単身室単身室

収納 収納 収納

１０１４
ＵＢＵＢ

１０１４１０１４
ＵＢ

１０１４
ＵＢ

玄関玄関

１０１４
ＵＢ

１０１４
ＵＢ

単身室

収納収納

単身室単身室単身室

収納収納

玄関玄関玄関

ＵＢ
１０１４

収納

単身室

バルコニーバルコニー

交流ラウンジ
調理室

女子ＷＣ

庇１

１１人

ＥＶ

屋根３

トップライト

ＤＮ
ＵＰ

階段室２ 庇２

バルコニー

玄関

ＵＢ

収納

単身室単身室
Ｌ

１０１４
ＵＢ

玄関玄関

収納 収納

単身室

ＵＢ

玄関

１０１４
ＵＢ

収納

単身室単身室

収納

玄関ＭＢ玄関

ＵＢ
１０１４
ＵＢ

単身室

収納

単身室

収納

玄関

ＵＢ

Ｌ
単身室

収納

１０１４
ＵＢ

玄関ＰＳ

ランドリー

玄関

１６２４
ＵＢ

（福祉）

単身室

１０１４
ＵＢ

玄関

収納

Ｌ
単身室単身室

１０１４
ＵＢ

Ｋ

玄関玄関

１０１４
ＵＢ

収納収納

単身室単身室

収納

玄関

Ｋ １０１４
ＵＢ

ＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫ

ＬＬＬＬＬＬＬＬＬ

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ
ＵＢ
１０１４

１０１４１０１４１０１４１０１４

ＭＢ

屋根４

ＰＳＰＳ

ＥＰＳＰＳ

ＵＰ

廊下
廊下

廊下

バルコニー

階段室１

倉庫２

倉庫１

バルコニーバルコニー

ＭＢ

ラウンジ

ＭＢＭＢＭＢＭＢ

ＥＶホール

ＭＢＭＢＭＢＭＢ

ＤＮ

ＰＳ

ＥＰＳ

ＧＶ２０

１００，　５０，　３２，　１００１００，　５０，　３２，　１００

６５，　１００

１００，　８０，　２０，　５０６５，　２０，　５０

８０，　６５，　４０１００，　３２，　５０ １００，　５０，　３２，　１００ １００，　５０，　３２，　１００

１００，　３２，　５０，　１００ １００，　３２，　５０，　１００ １００，　３２，　５０，　１００ １００，　３２，　５０，　１００ １００，　３２，　５０，　１００ １００，　３２，　５０，　１００

６５

Ａパターン Ａパターン Ａパターン Ｂパターン

ＣパターンＡパターンＡパターンＡパターンＡパターンＢパターン

ＰＳ

令和7年6月

京都大学（中央）吉田国際交流会館給湯設備改修工事
設計日

－

縮尺図面名称

工事名 図面番号

207 208 210

214 217

2階 平面図

：改修工事対象範囲を示す。

3

※潅水設備用バルブ止め



図面番号工事名

図面名称 縮尺

－

設計日

京都大学（中央）吉田国際交流会館給湯設備改修工事

令和7年6月

１００，　５０，　２５，　１００

パターン Ｂ パターン Ａ パターン Ａ パターン Ａ パターン Ａ パターン Ｃ

パターン Ｄ パターン Ｄ パターン Ａ パターン Ａ パターン Ａ パターン Ｂ

２５，　５０，　１００

１００，　２５，　５０ ８０，　６５，　２５

６５，　２０，　５０ １００，　８０，　２０，　５０

ＭＢ ＭＢ ＭＢ ＭＢ ＭＢ

ＰＳ

ＥＰＳ

ＭＢ

ＭＢ

ラウンジ

吹き抜け

倉庫１

バルコニー

倉庫２

廊下廊下

廊下

ＤＮ
ＵＰ

ＥＶホール

ＰＳ ＥＰＳ
１１人
ＥＶ

バルコニー

バルコニー バルコニー

１０１４
ＵＢ

ＭＢ

１０１４
ＵＢ ＵＢ ＵＢ ＵＢ

ＫＫＫＫＫＫＫＫ

玄関 玄関

ＬＬＬＬＬＬＬＬ

収納

Ｌ

Ｋ

玄関

Ｋ１０１４

ＬＬ

Ｋ Ｋ
ＵＢ

玄関

Ｌ

Ｋ
ＵＢ

Ｌ

ＭＢ ＭＢ ＭＢ

ランドリー

ＭＢ

１０１４
ＵＢ
１０１４

ＵＢ
１０１４ １０１４

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ

収納

階段室１
バルコニー

単身室単身室

収納

単身室 単身室
Ｌ

ＵＢ
１０１４

ＵＢ
１０１４

玄関 玄関 玄関

ＵＢ
１０１４

収納

ＵＢ
１０１４

玄関

収納

単身室

（福祉）

ＵＢ
１６２４

玄関 ＭＢ 玄関

ＵＢ
１０１４

ＵＢ

ＬＬ
単身室 単身室

収納 収納 収納

単身室 単身室

収納 収納

Ｌ
単身室 単身室

収納 収納

単身室

Ｌ

単身室

収納

ＵＢＵＢ
１０１４

ＵＢＵＢ
１０１４ １０１４

玄関ＭＢ玄関玄関玄関玄関玄関玄関

階段室２

ＵＰ
ＤＮ

玄関

１０１４

収納

単身室単身室

収納

ＵＢ
１０１４

玄関玄関

１０１４

収納

単身室単身室

収納

ＵＢ
１０１４

玄関玄関

１０１４

単身室単身室

収納

１０１４
ＵＢ

玄関

収納

単身室

バルコニー

単身室単身室

収納 収納

ＵＢ

玄関

１０１４
ＵＢ

単身室

収納収納

１０１４
ＵＢ
１０１４

単身室 単身室

収納収納

単身室

１０１４

玄関 玄関

ＰＳ

倉庫３

Ｘ７ Ｘ８Ｘ６Ｘ５Ｘ４Ｘ３Ｘ２Ｘ１Ｘ０

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

５
，
０
０
０

２
２
，
５
０
０

４
，
０
０
０

６
０
０

８
，
２
０
０

６
，
１
０
０

８
，
２
０
０

３，０００ ４２，７００

６，１００６，１００６，１００６，１００６，１００６，１００６，１００

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 
 Ｘ
 

 －
 
 Ｘ
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

１００，　５０，　２５，　１００１００，　５０，　２５，　１００１００，　５０，　２５，　１００１００，　５０，　２５，　１００

１００，　２５，　５０，　１００ １００，　２５，　５０，　１００ １００，　２５，　５０，　１００ １００，　２５，　５０，　１００

１００，　５０，　２５，　１００

１００，　２５，　５０，　１００ １００，　２５，　５０，　１００

ＨＢ

１Ａ

ＨＢ

１ＡＳ

302 307 309 311

314 317 320 322 324

3階 平面図

：改修工事対象範囲を示す。

4

パターン Ｅ



図面番号工事名

図面名称 縮尺

－

設計日

令和7年6月

 －
 

量水器（隔測式）
※屋上用

２０，ＧＶ２０

パターン パターン Ａ パターン Ａ パターン Ａ パターン Ａ パターン Ｃ

パターン Ｄ パターン Ｂ

１００，　１００，　２０，　５０２０，　１００

Ｂ

１００ ８０

１００

８０

１００

１００１００

１００

１００

１００

８０，　６５，　２５

２０，　５０

ラウンジ

バルコニー バルコニー

倉庫１

バルコニーバルコニー

廊下

廊下

ＤＮ

ＥＶホール

ＰＳ

ＥＰＳ

ＰＳ ＥＰＳ
１１人
ＥＶ

バルコニー

ＭＢ ＭＢ ＭＢ ＭＢ
ＭＢ

ＭＢ

１０１４

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ Ｋ

玄関

ＭＢ
玄関 玄関 玄関

Ｌ Ｌ Ｌ
単身室 単身室

Ｋ１０１４
ＵＢ

ＫＫ Ｋ Ｋ

ＬＤＫ

収納

ＷＣ
寝室

ＷＣ

ＬＤＫ

洗面

ＷＣ

ＬＤＫ

寝室
ＷＣ

ＬＤＫ

階段室１

収納

単身室 単身室

ＵＢ

１０１４

ＵＢ

１０１４

玄関 玄関

収納 収納

単身室 単身室

収納

ＵＢＵＢ
１０１４ １０１４

玄関 玄関

単身室

（福祉）

ＵＢ
１６２４

ランドリー

ＰＳ

バルコニー

Ｌ

単身室

収納

ＵＢ
１０１４

ＵＢ
１０１４

玄関 玄関 玄関

ＵＢ
１０１４

ＵＢ
１０１４

単身室単身室

収納 収納 収納 収納

Ｌ

単身室単身室 単身室

収納 収納

単身室

Ｌ

単身室

収納

ＵＢＵＢ
１０１４

ＵＢ

１０１４
ＵＢ
１０１４

玄関玄関 玄関 玄関 玄関

階段室２

ＤＮ

吹き抜け

ＵＰ

倉庫２

玄関玄関

ＵＢ

１０１４

ＵＢ
１０１４

ＬＬ

収納 収納

寝室
１０１４
ＵＢ

通路 洗面

夫婦室

ＵＢ
１０１４

洗面通路

夫婦室

収納収納

寝室
１０１４
ＵＢ

夫婦室

通路

玄関

収納

夫婦室

洗面

１０１４
ＵＢ

通路
収納

ＵＢ
１０１４

ＵＢ
１０１４

玄関 玄関玄関

休養室

単身室 単身室 単身室

収納 収納

廊下

Ｘ７ Ｘ８Ｘ６Ｘ５Ｘ４Ｘ３Ｘ２Ｘ１Ｘ０

Ｙ５

Ｙ４

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

５
，
０
０
０

２
２
，
５
０
０

４
，
０
０
０

６
０
０

８
，
２
０
０

６
，
１
０
０

８
，
２
０
０

３，０００ ４２，７００

６，１００６，１００６，１００６，１００６，１００６，１００６，１００

ＨＢ

１Ａ

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 
 Ｘ
 

 －
 
 Ｘ
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

Ｍ
 －
 

１００１００１００１００
ＭＢ ＭＢＭＢＭＢ ＭＢＭＢ

１００ １００

１００，　３２，　５０，　１００

 －
 

１００，　３２，　５０，　１００

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

 －
 

ＭＢ

１００１００１００ １００ １００ １００

１００

１００

ＨＢ

１ＡＳ

１００

１００，　５０，　２５，　１００ １００，　５０，　２５，　１００ １００，　５０，　２５，　１００

１００，　２５，　５０，　１００２０，　５０，　１００ １００，　２０，　５０，　１００ １００，　２０，　５０，　１００１００，　２０，　５０，　１００

１００，　５０，　２５，　１００１００，　５０，　２５，　１００１００，　５０，　２５，　１００１００，　２０，　５０

414 415 420

401 402 407 408 410 413

：改修工事対象範囲を示す。

5

パターン Ｅ

京都大学（中央）吉田国際交流会館給湯設備改修工事

4階 平面図


